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Silnik Portos 60/20Nm
udzwig 26kg

Cena 149,00 zt

. Numer katalogowy 345166170
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Opis produktu

Niezawodna Sita do Twoich Rolet: Silnik Przewodowy Portos
S-60/20 (Fi 60, 20Nm)

Postaw na sprawdzone rozwigzanie od polskiego lidera branzy ostonowej. Silnik przewodowy Portos S-60/20 to solidny naped
0 momencie obrotowym 20Nm, stworzony do pracy z rurami nawojowymi o Srednicy 60 mm. Jest to idealny wybér dla oséb
szukajacych trwatego, prostego w obstudze i mocnego silnika do standardowych rolet tarasowych, balkonowych oraz duzych
przeszkleh pokojowych. Dzieki sterowaniu przewodowemu zyskujesz pewnos$¢ dziatania w kazdych warunkach.

Najwazniejsze Korzysci Napedu Portos S-60/20

¢ Solidny Moment Obrotowy (20Nm): Optymalna moc pozwalajgca na ptynna prace sredniej wielkosci rolet bez
wysitku dla mechanizmu.

* Niezawodnos¢ Przewodowa: Brak wbudowanego radia oznacza catkowitg odpornos¢ na zaktécenia fal radiowych.
Sterowanie odbywa sie tradycyjnie - po kablu.

* Fundament pod Inteligentny Dom: Silnik ten doskonale wspétpracuje z zewnetrznymi sterownikami Wi-Fi, ZigBee
czy Z-Wave (np. Shelly, BleBox, Tuya). Mozesz go tatwo doda¢ do swojego systemu Smart Home.

* Tradycyjna Regulacja: Mechaniczne krancéwki pozwalajg na precyzyjne i trwate ustawienie punktéw zatrzymania
rolety (gdra/dot).

* Wysoka Jakos¢ Wykonania: Napedy Portos charakteryzujg sie bardzo dobrg kulturg pracy i dtuga zywotnoscia, co
czyni je jednymi z najchetniej wybieranych silnikéw na polskim rynku.

¢ Dane Techniczne w Piguice
SprawdzZ parametry techniczne, aby idealnie dopasowac¢ naped do swojej rolety:

Przeznaczenie: Rury oktagonalne 260 mm.

Sita uciagu (Moment obrotowy): 20 Nm (udzwig pancerza do ok. 35-40 kg).
Wymiary: Srednica korpusu @45 mm, dtugo$¢ catkowita ok. 490 mm.

Parametry elektryczne: Zasilanie 230V/50Hz, moc ok. 145W.

Predkos¢ zwijania: 15 obrotéw na minute.

System krancowy: Mechaniczny (regulacja za pomoca dotgczonego kluczyka).
Klasa szczelnosci: IP44 (ochrona przed wilgociag i pytem).

Zabezpieczenie termiczne: Automatyczne wytaczenie po 4 minutach pracy ciagte;j.
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00 Co Zawiera Kompletny Zestaw Montazowy?

. Oryginalny silnik przewodowy Portos S-60/20.

. Zintegrowany przewdd zasilajacy i sterujacy (4-zytowy).
. Komplet adaptacyjny: adapter i zabierak do rury Fi 60.

. Blacha mocujaca (uchwyt silnika).

. Klucz regulacyjny do ustawiania potozen krafncowych.

. Polska instrukcja montazu i obstugi.

Ok, WNKR

00 Kacik Montazysty: Jak podtaczy¢ kable?
Silnik posiada 4 zyty, ktére prowadzimy do przetgcznika $ciennego zgodnie z ponizszym schematem:
* W Brazowy: Kierunek 1 (Faza)
e W Czarny: Kierunek 2 (Faza)
* W Niebieski: Neutralny (N)
* W Zoétto-zielony: Uziemienie (PE)

Wybierz sprawdzone rozwiazania od Portos. Ciesz sie bezawaryjna praca swoich rolet przez dtugie lata!
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